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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren IThnen zum Erwerb des SPL Transient Designer. Sie
haben sich mit dem Transient Designer fiir einen innovativen und
qualitativ hochwertigen Dynamik-Prozessor entschieden, der
einzigartige  Bearbeitungsmdglichkeiten ~ mit  einfachster
Bedienbarkeit und hervorragender Klang- und Verarbeitungs-
qualitat verbindet. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig,
damit Sie die Mdoglichkeiten des Transient Designer nutzen
kénnen und Bedienungsunsicherheiten vermeiden.

Wir wiinschen Ihnen viel Spaf3 und Erfolg.
Ihr SOUND PERFORMANCE LAB-Team

Beginnen mochte ich mit meinem Dank an unsere Mitarbeiter,
insbesondere Ruben Tilgner, die das hier Beschriebene erst
ermoglichten. Ihre herausragende Qualifikation und Begabung
ist von unschéatzbarer Bedeutung fiir uns.

Den grofiten Dank allerdings schulde ich ihrem unerhdrtem
Engagement, mit dem sie ihre Kreativitat und Produktivitat bei
der Verwirklichung unserer Ziele einbringen. Unsere Produkte
werden bei vielen Tests, Vergleichen und durch unsere Kunden
selbst stets mit hervorragenden Bewertungen ausgezeichnet.
Diese breite Anerkennung méchte ich denen zukommen lassen,
die sie verdienen — meinen ausgezeichneten Mitarbeitern.

Hermann Gier
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Einleitung

Der TRANSIENT DESIGNER ist ein
revolutiondirer Dynamik-
Prozessor, der erstmals

die pegelunabhdngige
Hiillkurvenbearbeitung
ermoglicht.

Transienten kénnen
beschleunigt oder verlang-
samt, Ausschwingzeiten
verldngert oder

verkiirzt werden.

Adaptive Optimierung der
Zeitkonstanten = nattirliche
Signalbearbeitung und
schnelle Bedienung.
Pegelunabhdingige Bearbei-
tung durch Differential
Envelope Technology ®.

Modernste VCA-Technik fiir
transparenten und extrem
verzerrungsarmen Klang.

Je zwei der vier Kandle
kénnen mit einer LINK-
Funktion fiir den
Stereobetrieb zusammen-
geschaltet werden.

Der TRANSIENT DESIGNER ist mit
Relais-Hard-Bypass und
SiGNAL-LEDs ausgestattet.

Der neue TRANSEENT DesiGNER revolutioniert die Dynamik-
Bearbeitung. Parameter wie Threshold, Ratio und Gain suchen Sie
ebenso vergeblich wie Zeitkonstanten-Parameter. Der TRANSIENT
DEsIGNER ist hoch automatisiert — dem Anwender werden nur die
Parameter zugemutet, die er wirklich braucht.

Mit SPLs neuer Differential Envelope Technology® kdénnen erst-
mals die Hullkurven von Audiosignalen pegelunabhéngig bear-
beitet werden. Transienten konnen beschleunigt oder
verlangsamt, Ausschwingzeiten verlangert oder verkirzt werden.

Der TransieNT DesIGNER bietet dynamische Bearbeitungs-
moglichkeiten, wie sie selbst mit mehreren hintereinander
geschalteten Kompressoren nicht zu erzielen sind. Mit nur zwei
Reglern pro Kanal (ATTACK und SUSTAIN) kénnen Einschwing-
vorgange um bis zu 15dB und Ausschwingvorgange um bis zu
24dB verstarkt oder abgesenkt werden.

Alle Zeitkonstanten (Attack, Decay und Release) sind auf musikali-
sche Weise automatisiert und werden entsprechend der
Charakteristik des Eingangssignals adaptiv optimiert. Der
TrRANSIENT DesiGNErR verfligt Gber Huallkurvenverfolger, die die
Arbeitsprozesse am natirlichen Signalverlauf ausrichten. So
werden fir jeden Moment in der Musik optimale Ergebnisse
erzielt. Die Einstellung eines Threshold-Wertes ist aufgrund der
Pegelunabhangigkeit der Bearbeitung dank Differential Envelope
Technology® tberflussig.

Der TRANSIENT DESIGNER arbeitet auf Basis der THAT 2181-VCAs, die
besonders transparent, klangneutral und verzerrungsarm sind.
Auch bei hohen Bearbeitungsintensitidten treten keine
Hoéhendampfungseffekte oder Ballreduzierungen auf.

Fr den Stereobetrieb wird die LINK-Funktion aktiviert, die je zwei
der vier Kanale miteinander verkoppeln kann. Beide Kanéle
erhalten so die gleiche Steuerspannung, um ein koharentes
Stereobild zu gewéhrleisten. Die Bedienelemente des ersten
(bzw. dritten) Kanals inklusive ACTIVE-Schaltung steuern dann
den zweiten (bzw. vierten) Kanal.

Jeder Kanal ist mit einer Relais-Hard-Bypass-Schaltung ausge-
stattet. Die SIGNAL-LEDs dienen der schnellen Kontrolle des
Signalflusses, was insbesondere dann wichtig ist, wenn die vier
Kanéle Uber eine Patchbay gesteckt sind.

Transient Designer



Wahlen Sie den Aufstellplatz des TRANSIENT DEeSIGNER sorgféltig aus.
Stellen Sie das Gerdt nicht an einem Platz mit direkter
Sonneneinstrahlung oder nahe einer Heizung auf. Vermeiden Sie
die Einwirkung von Vibrationen, Staub, Hitze, Kalte oder
Feuchtigkeit.

Der TrRaNsieNT DEsIGNER sollte nicht in der Néhe von Stoérquellen
wie Transformatoren oder Motoren aufgebaut werden.
Installieren Sie den TRANSIENT DESIGNER auch nicht unmittelbar tber
oder unter Endstufen oder digitalen Prozessoren.

Es ist ratsam, den TRANSIENT DESIGNER in einem Analog-Rack
unterzubringen, in dem ausschlieBlich analoges Equipment
untergebracht ist. Sie vermeiden hierdurch Probleme, die durch
einfallende Taktfrequenzen (Wordclock, SMPTE, MIDI, etc.) verur-
sacht werden kénnten.

« Offnen Sie das Gerat nicht, weil es dadurch beschadigt werden
kann und die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

+ Uberlassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten stets einem
Fachmann. Sollte ein Fremdkorper in das Gerdt gelangen,
wenden Sie sich an Ihren Fachhandler.

« Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu
vermeiden, darf das Gerdt weder Regen noch Feuchtigkeit
ausgesetzt werden.

+ Bei Blitzschlaggefahr das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

+ Das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose ziehen,
niemals am Kabel ziehen.

+ Betatigen Sie Schalter und Regler niemals gewaltsam.

« Verwenden Sie zur Reinigung keine L&sungsmittel, weil
dadurch das Gehduse beschadigt werden kann. Benutzen Sie
ein sauberes, trockenes Tuch.

Transient Designer

Inbetriebnahme

RISK OF ELECTRIC SHOCK '
DO NOT OPEN .

AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

Wichtige
Sicherheitshinweise!
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Anschliisse

Made in Germany

soundperformancelab.com

Geréaterlckseite TRANSIENT DESIGNER, Modell 9842

Vor dem Anschliefen muissen der TRANSIENT DESIGNER und alle
daran angeschlossenen oder anzuschlieBenden Gerédte ausge-
schaltet werden.

Der TrRANSIENT DESIGNER ist mit XLR-Ein- und Ausgangsbuchsen
fir symmetrischen Betrieb ausgestattet. Die Pinbelegung ist:

Pin-Belegung der .
Eingangs-XLR-Buchse Pinbelegung XLR-Ausgang
1=GND, 2=heiB (+), 3=kalt(-) 1=GND, 2 = heif (+), 3 =kalt ()

SPL hat hochwertige Ein- und Ausgangssymmetriestufen als
Hybrid-Bausteine entwickelt, deren Widerstdnde auf 0,01%
Toleranz lasergetrimmt werden. Der Baustein realisiert dadurch
eine Gleichtaktunterdrtickung von tiber -80 dBu bei 1kHz.

Die nachstehende Abbildung zeigt die korrekte Polung der
symmetrischen  XLR-Buchsen, falls eine  unsymmetrische
Verkabelung nétig sein sollte:

| _Eingang Ausgang

symmetrisch unsymmetrisch symmetrisch unsymmetrisch

1=GND
2=heiB (+)
3=kalt (-)

Transient Designer



Dieses Kapitel widmen wir den technischen Hintergriinden des
TRANSIENT DESIGNER. Das wichtigste vorab: Sie missen nicht wissen,
wie der TrRANSIENT DesiGNER funktioniert, um ihn bedienen zu
kénnen. Da er aber eine vollig neuartige Signalverarbeitungs-
technik zur Verfiigung stellt, soll den neugierigen Benutzern
nichts verschwiegen werden:;

Differential Envelope Technology®

Die Differential Envelope Technology® sorgt dafir, daf3 leise und
laute Signale (von pianissimo bis fortissimo) eine identische
Hullkurvenbearbeitung erfahren. Es gibt also keinen Threshold-
Parameter mehr, mit dem der Einsatzpunkt bestimmt werden
muf3, wodurch zudem leise Signale unterhalb des Threshold keine
Bearbeitung erfuhren.

Beide Parameter (ATTACK und SUSTAIN) arbeiten parallel und
beeinflussen sich nicht gegenseitig.

Das ATTACK-Regelnetzwerk

Das ATTACK-Regelnetzwerk verflgt 0(ber zwei Envelope-
Generatoren (Hullkurven-Generatoren). Der erste Generator
erzeugt eine Spannung, die der originalen Wellenform folgt
(Hullkurvenverfolger Env 1; siehe Abb.1). Der zweite Generator
erzeugt die Hullkurve Env 2 (siehe Abb.1) mit langsamerem
Einschwingvorgang.

Die schraffierte Flache ist die Differenz aus Env 1 und Env 2
(siehe Abb. 2) aus der das Steuersignal fur das VCA (THAT 2181)
errechnet wird. FlUr einen kurzen Moment wird der
Einschwingvorgang (Transiente) bei positiven ATTACK-Werten
verstérkt und bei negativen ATTACK-Werten abgeschwécht.

Abb1: Generierte Hiillkurven (Attack)

u/v /Env 1 (Hiillkurvenverfolger)
Env 2 (Langsamer Einschwingvorgang)

\/ \/ \/ \4 t/ms
\OriginaIeWeIIenform
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Tech Talk

Differential Envelope
Technology® ermdglicht
die pegelunabhdingige
Hiillkurvenbearbeitung
und macht Threshold-
Einstellungen berfliissig.

Zwei Hiillkurven werden
erzeugt und miteinander
verglichen. Die Differenz ist
die VCA-Steuerspannung.

Abbildung 1

zeigt die originale
Wellenform und die beiden
erzeugten Hiillkurven zur
Beabeitung des
Einschwingvorgangs.

Der Hiillkurvenverfolger

Env 1 lehnt sich an die
originale Wellenform an.
Env 2 schwingt langsamer ein.



Abbildung 2

zeigt die Differenz aus Env 1
und Env 2, die die VCA-
Steuerspannung ergibt.

Abbildung 3

zeigt die bearbeiteten
Wellenformen mit maxi-
malem und minimalem Attack
im Vergleich zur originalen
Wellenform aus Abb.1.

Abbildung 4

zeigt die originale Wellenform
und die beiden erzeugten
Hiillkurven zur Beabeitung des
Ausschwingverhaltens.

Der Hiillkurvenverfolger Env 1
lehnt sich an die originale
Wellenform an.Env 2 besitzt
einen langsameren
Einschwingvorgang.

Abb. 2: Errechnete Steuerspannung (Attack)

U/mV

Differenz Env 1 - Env 2
entspricht VCA-Steuerspannung

t/msr

Abb. 3: Bearbeitete Wellenformen (Attack)
A
U/V [ [}~ Maximaler Attack

Originale Wellenform

>
—
=
>
D

AR A

Minimaler Attack

Das SUSTAIN-Regelnetzwerk

Das SUSTAIN-Regelnetzwerk beherbergt ebenfalls zwei
Envelope-Generatoren. Der Hullkurvenverfolger Env 3 (siehe
Abb. 4) folgt wieder der originalen Wellenform. Der Envelope-
Generator Env 4 (siehe Abb. 4) halt den Pegel der Ausschwing-
phase Uber einen langeren Zeitraum auf dem Niveau des
Spitzenpegels. Aus der Differenz der beiden Spannungen (schraf-
fierte Flache) wird die Steuerspannung fur das VCA gewonnen.
Bei positiven SUSTAIN-Werten wird der Ausschwingvorgang
verlangert, bei negativen SUSTAIN-Werten wird der Ausschwing-
vorgang verkurzt.

Abb. 4: Generierte Hiillkurven (Sustain)

U/V‘ Env 3 (Hiillkurvenverfolger)

LEnv 4 (lange Ausschwingzeit)

v\ \/ \/ \/ t/ms

Originale Wellenform
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Abb. 5: Errechnete Steuerspannung (Sustain)

U/mV Differenz (Env 4 - Env 3)
,/ entspricht Steuerspannung

T

‘ t/ms

Abb. 6: Bearbeitete Wellenformen (Sustain)

u/v . .
Maximales Sustain

Originale Wellenform

Minimales Sustain

Wichtiger Hinweis fiir den AnschluB8 an digitale
Aufnahmesysteme:

Gerate, die an die Ausgdngen des TRANSIENT DESIGNER ange-
schlossen werden, missen (ber eine entsprechende
Pegelfestigkeit verfiigen. Der ATTACK-Regler erzeugt bis zu
+15dB mehr Pegel im rechten Anschlag.

Es ist daher ratsam, den TRANSIENT DESIGNER sofern moglich in ein
analoges Mischpult einzuschleifen. Hier steht genug Headroom
zur Verfligung, so dald auch Pegelspitzen von tber 15dB nicht
sofort ein Clipping erzeugen. Beachten Sie dennoch immer die
Eingangspegel-Anzeigen am Pult bzw. die Clipping-Anzeigen der
Kanal-Inserts.

Geht man mit den Ausgangen des TRANSIENT DESIGNER direkt in
ein ProTools 888-Interface oder in ein Yamaha O2R-Mischpult
(bzw. &hnliche Gerate mit internen A/D-Wandlern), so kann schon
ein ATTACK-Wert von uUber +6dB die Wandler Ubersteuern.
Verringern  Sie in  solchen Féllen den Input Gain
(Eingangsempfindlichkeit) dieser Systeme entsprechend.

Transient Designer

Abbildung 5

zeigt die Differenz aus Env 4
und Env 3, welche die VCA-
Steuerspannung ergibt.

Abbildung 6

zeigt die bearbeiteten
Wellenformen mit maxi-
malem und minimalem
Sustain im Vergleich zur
originalen Wellenform

aus Abb. 4.
Ubersteuerungs-
warnung

EFL 9
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Die ACTIVE-Schaltfunktionen, bezeichnet mit der Nummer des
jeweiligen Kanals (1 bis 4), schalten die Kanéle individuell ein oder
aus. Die Status-LEDs zeigen an, daf3 der jeweilige Kanal aktiviert
ist.

Mit ACTIVE werden Relais-Hard-Bypass-Schaltungen betétigt,
die eine direkte ,hard-wired“-Umleitung der Eingange auf die
Ausgange realisieren. Auch im Falle eines Stromfehlers auf
primarer oder sekundarer Seite der Spannungsversorgung wird
das Gerét per Relais Hard-Bypass geschaltet.

Wird der TrANSIENT DesiGNEr im LINK-Modus (vgl. Punkt 5)
betrieben, so sind die ACTIVE-Schalter der Kanale 1 & 3 auch fur
die Kanédle 2 & 4 zustédndig. Die Status-LEDs im zweiten und
vierten Kanal wird ebenfalls aufleuchten, wenn der erste oder
dritte Kanal aktiviert wird.

Die SIG.-LED (Signal) zeigt an, ob ein Audiosignal am Eingang
anliegt und dessen Pegel -40 dB Uberschreitet.

Die LED-Anzeige dient als Hilfsmittel, um in einer komplexen
Studioverkabelung schnell erkennen zu kdnnen, ob ein Signal
tatsachlich am TRANSIENT DESIGNER ankommt.

Mit dem ATTACK-Regler kann die Einschwingphase eines Signals
um bis zu 15 dB verstarkt oder abgesenkt werden. Zum besseren
Verstandnis der Arbeitsweise des ATTACK-Reglers lesen Sie bitte
die Erlauterungen im ‘Tech Talk’ auf den Seiten 7 und 8.

Im  ATTACK-Regelnetzwerk arbeiten zwei Hullkurven-
generatoren. Einer verfolgt die originale Hullkurve und paft sich
so optimal wie mdglich an deren Kurvenverlauf an.

Transient Designer




Der zweite Generator produziert eine Huillkurve mit
schwacherem ATTACK (siehe hierzu Abbildung 1, Seite 7). Aus
beiden Hullkurven kann man eine Differenz (Abbildung 2, Seite
8), die dem VCA als Steuerspannung dient. Der Verlauf der
Steuerspannung ist nun vollkommen an den zeitlichen Ablauf
des Originalsignals angepaldt. Werden positive ATTACK-Werte
eingestellt, so erhoht sich die Amplitude des Einschwing-
vorgangs. Negative ATTACK-Werte fiihren zu einer Abschwéachung
der Amplitude des Einschwingvorgangs.

Zur ausfihrlichen Beschreibung der Anwendungsmoglich-
keiten des ATTACK-Reglers lesen Sie bitte die Seiten12 ff.

Mit dem SUSTAIN-Regler kann die Ausschwingphase eines 0 Sustain
Signals um bis zu 24 dB verstarkt oder abgesenkt werden. Zum

besseren Verstandnis der Arbeitsweise des SUSTAIN-Regler lesen

Sie bitte die Erlauterungen im ‘Tech Talk’auf den Seiten 8 und 9.

Im SUSTAIN-Regelnetzwerk arbeiten ebenfalls zwei Hullkurven-
generatoren. Wiederum verfolgt ein Hullkurvenverfolger die
originale Hullkurve und paf3t sich optimal an den Kurvenverlauf
der Ausschwingphase an. Der zweite Generator produziert eine
Hullkurve mit langer anhaltendem SUSTAIN (siehe hierzu
Abbildung 4, Seite 8). Aus beiden Hullkurven wird die Differenz
gebildet (Abbildung 5, Seite 9), die dem VCA als Steuerspannung
dient. Der Verlauf der Steuerspannung ist wiederum an den zeitli-
chen Ablauf des Originalsignals angepal3t.

Werden positive SUSTAIN-Werte eingestellt, so erhdht sich die
Amplitude des Ausschwingvorgangs. Negative SUSTAIN-Werte
fuhren zu einer Abschwéachung der Amplitude des Ausschwing-
vorgangs.

Zur ausfuhrlichen Beschreibung der Anwendungsmdglich-
keiten des SUSTAIN-Reglers lesen Sie bitte die Seiten12 ff.

Fir den Stereobetrieb wird die LINK-Funktion aktiviert, damit 6 Link
beide Kanéle die gleiche Steuerspannung erhalten, um ein
kohérentes Stereobild zu gewéhrleisten.

Die Bedienelemente des ersten bzw. dritten Kanals inklusive
ACTIVE-Schaltung steuern dann die Kanale 2 und 4. Die ACTIVE-
LEDs der Kanale 2 und 4 werden durch den ersten bzw. dritten
Kanal mitgesteuert.

Transient Designer 5|=L 1



Anwendungen

Verkabelung

Abbildung 7

Der TRANSIENT DESIGNER einge-
schleift in die Kanal-Inserts
des Mischpults zur
Bearbeitung unterschied-
licher Tracks.

Abbildung 8

Direktverkabelung zwischen
Sampler oder Drum-
Maschine und Mischpuilt.

n =pl

Der TRANSIENT DESIGNER ist ideal geeignet fur den Einsatz im profes-
sionellem Recording, im gehobenen Projekt-/Homerecording
Studio, sowie im Live-Betrieb.

Mit dem TrANSIENT DESIGNER k&nnen Sie erstmals den zeitlichen
Verlauf eines Signals auf einfachste Art und Weise beeinflussen.
Bis heute hat man immer einen Equalizer eingesetzt, um ein
Instrument im Mix von anderen Instrumenten zu trennen. Es
wurde der klangliche Aspekt bearbeitet, aber nicht der zeitliche.
Durch Beschleunigung oder Verlangsamung der Transienten
sowie durch die Reduktion des Sustains kann ein Mix transpa-
renter gestaltet werden. Instrumente kdnnen leiser gemischt
werden, behalten dennoch die gleiche Durchzeichnung und
nehmen im Mix weniger Platz ein.

Wéhrend des Remix lassen sich ‘Vorne-Hinten-Positio-
nierungen; die normalerweise durch die Mikrofonierung schon
festgelegt sind, nachtréglich manipulieren.

Angewandt auf einzelne Instrumente oder Loops lassen sich
mit dieser Technik vollig neue Sounds kreieren.

Es bieten sich mehrere Moglichkeiten, den TRANSIENT DESIGNER in
Ihrem Tonstudio anzuschlielfen. Zu den flexibelsten Anschluf3-
punkten z&hlt die Verkabelung lber die Patchbay. Diese sollte
symmetrisch ausgelegt sein und am besten vom Pult aus
schaltbar sein, damit das Signal nicht tber die Patchbay laufen
muB, wenn keine Bearbeitung notig ist.

Der TrRANsIiENT DEesiGNER kann wahlweise in Kanal-Inserts oder
Subgruppen-inserts eingeschleift werden:

Kanal- oder Subgruppen-Insert Sends

Multi-Track

Yy Y

Mischpult

Kanal- oder Subgruppen-Insert Returns

Falls keine geeigneten Insertpunkte zur Verfiigung stehen, lait
sich der TrANSIENT DEesiGNER auch direkt mit den Ausgéangen einer
Drum-Maschine oder eines Samplers verkoppeln:

Sampler-Ausgénge
Sampler * l l
ot [ 5 o | oo s o | ok s o ok s o Mok
Oﬂe__ggge{ O & O @ O 8 :Q: ” O 3 :Q: @ O a :Q: @-FC‘;‘
Mischpult <

TrRANSIENT DEesIGNER-Ausgange auf Mischpult

Transient Designer



Zu den interessantesten Anwendungen des TRANSIENT DESIGNER
zéhlen die Bearbeitung von Schlagzeug- und Perkussionssounds
—von gesampleten Drum-Sounds bis hin zu Live-Drumsets:

Der ATTACK einer Bass-Drum oder eines Loops kann verstarkt
werden, um den Druck und die Durchsetzung im Mix zu
erhdhen.

Das SUSTAIN eines Snareteppichs oder Hallraums kann musikali-
sch verkirzt werden, um den Mix transparenter zu gestalten.

Live aufgenommene Toms oder Overheads kénnen auf musika-
lische Weise kiirzer gemacht werden, ohne mit hohem Aufwand
abgedampft werden zu mussen, was immer auch das dynami-
sche Verhalten &ndert.

Die Mikrofonierung von Live-Drums ist wesentlich schneller
und einfacher, da nachtréglich die ‘Distanz’ der Mikros durch
Veréanderung der ATTACK-Werte korrigiert werden kann.

Der TRANSIENT DESIGNER ist eine echte Alternative zu Noise Gates
beim Mikrofonieren von Live-Drums. Durch die adaptive
Anpassung an den Signalverlauf des Originals sind musikali-
schere Verkurzungen der Ausschwingzeiten realisierbar, als mit
fest eingestellten Release-Zeiten. Ein Schlagzeugset ist schnell
und effizient von Ubersprechen ‘geséubert’

Wird ein Live-Schlagzeug auf ein HD-Recording-System aufge-
nommen, so erspart der TRANSIENT DESIGNER |&stiges und zeitrau-
bendes Entfernen der Ubersprechenden Signale auf der
Hard-Disk.

Neue hochinteressante Panorama-Effekte sind erstmals auf
Basis von Dynamikeffekten erzielbar. Speist man beispielsweise
einen Mono-Loop in zwei Kanéle des TRANSIENT DESIGNER ein und
bearbeitet den linken Kanal mit hohem ATTACK und redu-
ziertem SUSTAIN, wahrend der rechte Kanal genau umgekehrt
eingestellt wird, so entsteht ein abgefahrener Stereo-Loop-
Sound.

Durch Verminderung des ATTACK und Erh6hung des SUSTAIN
konnen sehr direkt klingende Signale ‘nach hinten’ gemischt
werden. Zusétzlich verstarkt sich der FX-Anteil von zu trockenen
Signalen.

Drum-Sounds lassen sich einfacher im Mix integrieren. Die
akustische Pegelzunahme einer Snare von ca. +4dB durch
Erhéhung des ATTACK-Wertes fuhrt lediglich zu 0,5dB bis 1dB
effektiver Peak-Pegelzunahme im Mix.

Transient Designer

Schlagzeug &
Perkussion
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Gitarren

Backings

Keyboards, Sampler,
Drum Machines

Filmvertonung

Mastering?
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Setzt man den TRANSIENT DEesIGNER flr Gitarren ein, so kann man
durch Absenkung des ATTACK das Instrument weichzeichnen.
Eine Verstarkung des ATTACK fiihrt dazu, daf der Sound regel-
recht ins Gesicht springt, was besonders gut bei Picking-Gitarre
wirkt.

Verzerrte E-Gitarren sind durch die hohe Verzerrung stark
komprimiert und daher undynamisch. Der Anschlag — und
damit die Identifizierbarkeit — leidet am meisten unter starker
Verzerrung. Durch Erhéhen des ATTACK erhélt die Gitarre trotz
hoher Verzerrung eine klare Durchzeichnung und deutliche
Intonation.

Hohe Verzerrung fuhrt auch zu langem Sustain. Der Sound
droht zu ‘verbreien’ Durch Reduzierung des SUSTAIN kann dem
entgegengewirkt werden.

Bei mikrofonierten akustischen Gitarren fihrt die Veranderung
des Sustains dazu, dal? der Raumklang bei Erhéhung des
SUSTAIN-Wertes deutlicher horbar wird. Bei Verringerung des
SUSTAIN-Wertes wird der Raumklang-Anteil immer geringer
und der Sound trockener.

Zu viel ,Ambience” bei Choraufnahmen kann durch
Verringerung des SUSTAIN auf musikalischste Weise reduziert
werden. Auch,Enthallen” (De-Verb) ist méglich!

Keyboard- und Samplesounds sind haufig hochkomprimiert
und haben nur noch wenig natirliche Dynamik. Eine Erh6hung
des ATTACK bringt natirliches Ansprechverhalten zuriick. Die
Sounds nehmen weniger Platz im Mix ein und sind auch bei
leiseren Lautstérken leichter zu identifizieren.

Selbst ‘billigen’ Drum-Maschinen lassen sich hochwertige
Sounds und Grooves entlocken.

Bei der Filmvertonung konnen Effektsounds aus Sample-
Libraries mit neuem Punch und hoher Durchsetzung verbessert
werden.

Aullenaufnahmen mit schlechter Mikrofonpositionierung
konnen nachtraglich mit dem Punch und dem bendtigtem
Durchsetzungsvermogen versehen werden.

Wie bei allen guten Dingen mufl man auch beim TRANSIENT
DesieNER wissen, woflir man ihn nicht brauchen kann. Der
Einsatz im Mastering beispielsweise ist nicht empfehlenswert,
da die Bearbeitung des gesamten Mix zu den weniger guten
Ideen zahlt. Bearbeiten Sie stattdessen die einzelnen Elemente
des Mix.

Transient Designer



Auf eine saubere und gut bemessene Stromversorgung legt SPL
besonderen Wert. Schlie3lich ist das Netzteil das Herz eines
Gerates — je sauberer es arbeitet, um so besser klingen die
Ergebnisse.

Das Netzteil des TrRaNnsieEnNT DesIGNER bietet groRe Leistungs-
reserven. Fir die vier Kandle werden die Versorgungs-
spannungen separat ausgekoppelt, wodurch der Arbeitspunkt
extrem stabil bleibt — auch wenn sehr leistungs- und impuls-
starke Signale wie Bass-Drum, Snare etc. verarbeitet werden
mussen. Bei schwéacheren Netzteilen kann es dazu kommen, daf}
die einzelnen VCAs beginnen, Leistung aus dem Netzteil zu
ziehen, um ihren Arbeitspunkt zu halten. Da das Netzteil nicht
genigend Leistung zur Verfigung stellen kann, treten neben
Verzerrungen auch ,Schwimmeffekte* auf Die eingestellte
Bearbeitungsintensitat scheint nicht zu greifen und man
versucht, diesen Effekt durch noch extremere Regelpositionen zu
kompensieren.

Das Netzteil ist um einen Ringkerntransformator aufgebaut, der
aufgrund seines minimalen Streufeldes kein elektronisches
Brummen oder mechanisches Gerausch verursacht. Die priméare
Spannung kann zwischen 230V/50Hz und 115V/60Hz umge-
schaltet werden.

Als StromanschluBbuchse dient eine dreipolige Standard-IEC-
AnschluRbuchse fir ein abnehmbares 3-poliges Kaltgerate-
netzkabel, das im Lieferumfang enthalten ist.

Transformator, Stromkabel und Kaltgeratebuchse entsprechen
den VDE-, UL- und CSA-Bestimmungen. Die Stromsicherung hat
den Wert von 315 mA.

Die Verbindung zwischen Betriebsmasse und Gehéuse kann
mit der GND LIFT-Schaltoption aufgetrennt werden. Brumm-
anteile kdnnen so beseitigt werden.

Auf der Sekundarseite des Netzteils filtert eine RC-Kombination
netzseitige Rausch- und Brummspannungen heraus. Die
Halbwellen werden mit 22.000 pF fiir den positiven und nega-
tiven Pfad geglattet. Prazisionsspannungsregulatoren sorgen flr
eine Kalibration der symmetrischen Spannungsversorgung,denn
schon wenige Millivolt Abweichung kdnnen zu horbaren
Veranderungen fuhren.

Transient Designer

Stromversorgung

Die Versorgungsspannungen
fiir die Filterbdinde separat
ausgekoppelt, wodurch der
Arbeitspunkt der Filter
extrem stabil bleibt — auch
bei sehr leistungs- und
impulsstarken Signalen.

Eigens nach SPL-
Spezifikation angefertigter
Ringkerntransformator mit

separaten Wicklungen fiir
jede Spannung.

Einhaltung der VDE-, UL- und
CSA-Bestimmungen.

Die GND-Lift Schaltoption
hilft beim Beheben von
Brummschleifen.

Grol3ziigige Siebungen,
Gldttungen und
Kalibrationen sorgen fiir eine
stabile und saubere
Betriebsspannung.
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Technische Daten Einginge & Ausginge

Instrumentationsverstarker, elektronisch symmetriert
(differential), transformerlos

Nominaler Eingangspegel ......ccccccovivnnnn +6dB
Eingangsimpedanz ..........ccceoeeerienininn, =22kOhm
Ausgangsimpodanz ..., < 6000hm
Max. Eingangspegel ..., +24 dBu
Max. Ausgangspedel ..., +22,4 dBu
Minimale AnschluBlast ...........cccccoeeiirininnn, 600 0Ohm

Hard Bypass-Schalter / Power Fail Safety

Messungen

Frequenzbereich ........coooovvevevnniisiininns 20 Hz - 100 kHz

(100 kHz =-3 dB)

Gleichtaktunterdrickung .......ccooeevrieens -80dBu @ 1kHz

THD &N oo 0,004 % @ 1kHz

S/N CCIR468-3 ....coovvvrverrervsrceressesrsrenns -89dBu

SIN A-Dewertet ... -105dBu

Netzteil

Ringkerntransformator ..o, 15VA

SICherunNgen ... 200 mA/230V,400 mA/115V

Ground-Lift-Schalter, Spannungswahlschalter

Mafle

GERNAUSE ..t Standard EIA 19"/1U,
482 x 44,45 x 237 mm

GEWICKHT oo, 3,4 kg

Bemerkung: 0 dBu = 0.775 V. Technische Anderungen vorbehalten.
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SPL-Produkte werden nur unter Verwendung hochwertiger, vors-
elektierter Materialien und mittels modernster Produktions-
technik hergestellt.

Alle SPL-Produkte werden vor Verlassen des Werkes einer einge-
henden Qualitatsprifung unterzogen und akustisch sowie
meRtechnisch getestet.

Garantiezeit fir den SPL TRANSIENT DESIGNER: 12 Monate

Innerhalb der Garantiezeit werden etwaige Material- oder
Fertigungsfehler  entsprechend  folgender  Bedingungen
behoben:

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Produktes und gilt
nur fir den Erstkéufer.

2. Der Kauf muR bei einem autorisierten SPL-Fachhandler erfolgt
sein.

3. Die Garantie-Karte (im Originalkarton beiliegend) muf binnen
14 Tagen nach dem Kauf vollstédndig ausgefullt an SPL geschickt
werden.

4. Die Garantie besteht nur bei Méngeln, die aufgrund von
Material- und Herstellungsfehlern auftreten, nicht aufgrund
naturlicher Abnutzung. Bei begrindeten Beanstandungen
wéhrend der Garantiezeit werden wir nach eigener Wahl die
betreffenden Teile kostenlos reparieren oder ersetzen, wobei wir
berechtigt sind, entsprechend dem technischen Fortschritt auch
ein Nachfolgemodell zu liefern. Weitergehende Anspriiche, insbe-
sondere auf Schadensersatz jeglicher Art, sind ausgeschlossen.

5. Die Garantiezeit wird durch eine Garantieleistung nicht verlan-
gert,auch nicht flr ersetzte oder reparierte Teile.

6. Bei unsachgemalier Behandlung und Eingriffen von Personen,
die nicht von SPL autorisiert sind, erlischt der Garantie-Anspruch.
Ebenso bei Schaden, die durch falschen Anschlu® oder Gebrauch
entstanden sind.

7. Von der Garantie ausgenommen sind Transportschaden, die
umgehend bei der Speditionsfirma (Bahn, Post, Spedition) zu
reklamieren sind. Kratzer am Gehduse oder sonstige offensicht-
liche Mangel sind innerhalb von 3 Tagen beim Héndler zu
melden.

8. Die Bestimmungen des deutschen Produkthaftungsgesetzes
und vergleichbarer auslandischer Vorschriften bleiben, soweit
unabdingbar, unberiihrt. Technische Anderungen, die dem
Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

SPL electronics GmbH,D- 41372 Niederkriichten

Transient Designer

Garantie

EFL 17



